設定編 


さ種設定 

ナビゲーシヨンに関するいろいろな操作、オーディオの音 
質、画面表示の色や画面などをお好みで設定ずることびで 
さます。 


ナビゲーシヨンの設定をする . 264 

才ーデイオの設定をする . 290 

画面の設定をする . 293 



















ナビゲーシヨンの設定をずる 


ナビゲーシヨンの設定は、設定メニューか5巧います。 


►ここまでの操作 


パ I ► 


各種設定 


► 


ナビ設定 



タッチキー 


アイコン 


軌跡設定 


VIEW 設定 


誘導設定 


なレ立^ 

曰こ曰口 


V に S 


設定内容 

ナビゲーシヨン画面に関する設定を巧ラ 


地図上に表示されるアイコンに関する設定を巧う 


地図上に表示される軌跡（車の走行跡）に関する設定を行ラ 


ルート案内時の画面表示に関する設定を行ラ 


ルート案内時の案内表示に関する設定を行う 


ルート案内時の音声案内に関する設定を行ラ 


V に S 情報に関する設定と、別売の ETC 車載器接続時の設定を行ラ 


参照ページ 


P .26 已 


P .268 


P .270 


P .271 


P .273 


P .27 已 


P 2.11 
P . 吕81 


VICS/ETC 


その他 


その他、便利な設定を行ラ 


P .283 


初期設定 


iPod の接続方法についての設定を行ラ 


P .288 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


ナビ画面の設定をずる 


►ここまでの操作 


パ I ► 


き種設定 


► 


ナビ設定 




昼画面の化図を _( 市街.(を了ジし通常(を u ) 
巧画面の地図を ( 市街唯 T )— 乂适甫制り 
地図表示選巧 こ 案示胃標章 r ) 
一般道の掉路を と,似皆けピ1 
有が道の摇路を む四 ( if )@ と' 

—函面に巧する設定巧でさま■: 


画面設定2 

阜ま竺?_マづ-一颇 

マルチメー女一轰示する しふ 、 ) 

時刻/日イ棉示—ぶ?!!瑜ちす) 
3 D マッブ星座表示 fT をる 、ミ しるい） 
スか-ル位置情報表示(■する） ( r しない ) 


函面に巧する設定@で 


(| する ）(^し■むい ） 

ミびできホす] 


た 

i 

=凡 

巧 

定 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

昼画面/ 

夜画面の地図色 

昼画面、夜画面（車のスモールランプ点 
巧時）の市街地図/通常地図の表示色を 
選択する 

市街地図：地図色〜4 
通常地図：地図色〜4 

P . 吕66 

地図表示選択 

地図画面に表示させる文字の大ささやで 
字の情報量を選択する 

標準ま記量少/ 

大さなで字 

P . 吕色色 

—般道/ 

有料道の経路色 

一般道路および有料道路での誘導ルート 
の色を選択ずる 

黄 S (—般道）/緑/ 
オレンジ/紫/ 

水色* (有料道） 


自車位置マーク 

地図画面に表示される自車位置（現在地） 

のマークを選択する 

—番左のマーク》 

— 

マルチメーター 
表示 

走行速度や平均速度などの表示/非表示 
を切り替える 

ずる/しない& 

P . 吕色7 

時刻/曰付表示 

時刻/曰付の表示形式を選択する 

12時間/ 

24時間曰付 

— 

3 D 7 ップ星座 
表示 

3 D (立体）地図表示の空に星座や月を 
表示させる 

する/しない& 

P . 吕色7 

スク □ ール位置 
情報表示 

スク□ール巧の地図の住所や緯度’経度、 
マップコードの表示/非表示を切り替え 
る 

するしない 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


地図の色を設定する 


地図に表示させる文字を設定ずる 


f ►•ここまでの操作 

面 ► 


各種設定 


► 


ナビ設定 


f ►■ここまでの操作 


r パ I ► 


备種設定 


► 


ナビ設定 




\ [昼画面の地図色]または[夜画 
面の地図色]のまたは 
をタッチずる 

P 変更したい地図色をタッチずる 



選択した地図色が左の画面に表示され 
ます。 

※画面例は昼画面の市街地図です。 


表示選}尺 


をタッチずる 


P 変更したい項目をタッチずる 



IM1 : 

で字の大ささと情報量を標準に設定し 
ます。 


ま記量少 


で字の大ささを標準に、文字の情報量 
を少なく設定します。 


大をな文ぎ 


文字を大を <、文字の情報量を少な< 
設定しまず。 

で字の表示ち法が設定され、設定内容 
が左の地図に表示されます。 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


マルチメーター表示を設定ずる 


地図画面に速度や走行距離などの情報を 
表のしまず。 


f ►•ここまでの操作 


可 


各種設定 Is ナビ設定 




[マルチ メーター 表示] の^^^ 
を タッチず る 

地図画面にマルチメーターが表示され 
ます。 





I む下の情報が表示されます。 

Spd: 走行速度 
Av 邑：平均速度 
Max： 最高速度 
Odo： 走行距離 

• 目的地を設定したり、ルートを取りや 
めると、表示された情報はリセットさ 
れます。 


星座表示の設定をずる 


^ここまでの操作 

回 ► 

^ |M[^ ^ 


[3 D マップ星座表示]の g 
をタッチずる 

3D 地図の空に星座が表示されます。 



® • 昼画面でち星座が表示されます。 


■ 


II 


き種設定 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


地図上のアイコンの設定をずる 



ここまでの操作 


r パ I ► 


备種設定 

1 ► 1 

ナビ設定 

1 ► 1 

アイコン 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

ランドマークの 

表示 

地図上に表示されるランドマーク（施設を示 
ずアイコン）の種類を選択ずる 

初期設定では、政 
下を表のしないよ 
ラ設定されていま 
ず。 

-その他コンビニ 
-フ アース トフー 

ド店 

P. 吕6白 

検索アイコンの 
表示 

周辺検索 （P.146) で探した施設に表示さ 
れるアイコンの表示/非表示を切り替える 

ずるしない 

— 

登録アイコンタ 
字表示 

登録アイコンに表示される名称の表示/非表 
示を切り替える 

ずるしない 

— 
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分ここまでの操作 


ランドマーク表示を設定ずる 


I パ I 

► I 


客種設定 


► 


表示選巧 


をタッチずる 


表示させたいジャンルをタッチず 
る 


ランドマーク表示選巧 


1 

1 ■乃ソリンスタンド 1詳础； 

を驾巧 


PJ 


選択したランドマークのアイコンび地 
図上に表示されます。 


I複数のジャンルを選択でをます。 

をタッチずると、ジャンル内 
のプランドまで指定できまず。 


ナビ設定 


ナビゲーシヨン①設定をずる 


Q- 


12 


き種設定 


269 






























ナビゲーシヨン①設定をずる 


走行軌跡の設定をずる 

^ここまでの操作 


各種設定ナビ設定 IS 軌跡設定 


轨跡設定 1 

轨跡の表示 

(1 tT つ(1しも、 ) 

4/17 

旣跡の間幅 

抗跡 マーク 

(I50^tll00^(l200(n1(^0m) 

( il ) むむ昭 -! 

前頁 

夕頁 

轨跡の消モ 

( ぉモ 



{6WTj 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

軌跡の表示 

走行軌跡の表示/非表示を切り曾える 

ずる/しない& 

— 

軌跡の間隔 

走巧軌跡の間隔を設定ずる 
走行軌跡のポイントは、1,000を超えると 
ちいちのから順に消去されます。軌跡の間隔 
を長く設定ずると、長い距離の軌跡を表示で 
走るよラになります。 

已 Om / 1 00 m / 
200 mV 已〇 Om 


軌跡マーク 

走行軌跡のマークを選巧ずる 

青ホ/緑/黄 
/足跡 

— 

軌跡の消去 

走行軌跡の記録を消去ずる 

一度消した走行軌跡は再度表示でをません。 

— 

— 
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走行中の地図の設定をずる 


ナビゲーシヨン①設定をずる 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

A イウてイモー 

ド自動切替 

A イウ王イモードの自動表示/非表示を切り 
替える 

ずるしない 

P .80 

シティモード自 
動切替 

シティモードの自動表示/非表示を切り替え 
る 

ずる/しない& 

P .7 日 

左地図設定 

1画面の地図、または2画面の左地図の表示 
ちまを選択ずる 

H-UP (進行ち向 
を上向走に表示） 

/ N-UP (北を上 
向さに表示）* 

P .49 

ち地図設定 

2画面のち地図の表示方法を選択する 

H-UP (進行ち向 
を上向走に表示）* 

/ N-UP (北を上 
向さに表示） 

P .4 日 

一ち通行表示 

一ち通行の表示をするかどラかを選択ずる 

ずるしない 

P .82 

左地図角度調整 

3 D 地図表示時に、1画面の地図、または2画 
面の左地図の角度を調整する 

— 

P . 吕72 

ち地図角度調整 

3 D 地図表示時に、2画面のち地図の角度を 
調整する 

— 

P . 吕72 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


3 D 地図の角度を調整する 


^ここまでの操作 

面 

► 


各種設定 


VIEW 設定 


► _ 


ナビ設定 


[左地図角度調整]または[ち地 
図角度調整]の た帖聞^ をタツ 
チずる 


〇 


I 吕画面表示のち地図の角度を調 
整するには、ち地図をタッチして 
I をタッチしまず。 


ち度調整 


2国 または H 画をタッチして角 
度を調整ずる 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


ルート案内画面の設定をずる 


►ここまでの操作 


パ I ► 


► 


► 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

誘導画面の種 
類 

ルート案内中の交差点および都市高速道路 
入□での表示案内画面を選択ずる 

拡大オートスケール 
/地図 

P .7 吕 

オートリルー 
卜 

ルート案内中、ルートを外れてしまったと 
きに、自動的に元のルートに戻るように再 
設定する 

するしない 


ち面看板表示 

方面看板案内の表示/非表示を切り替える 

するしない 

P .71 

レーン表示 

レーンガイドの表示/非表示を切り曾える 

ずるしない 

P .71 

AV 画面での 
割込みの 

オーディオ画面表示中の、交差点案内の割 
り込み表示/非表示を切り替える 

ずるしない 

— 

到着予想渋满 
考慮 

到着予想時間の計算時、お蒲の統計データ 
(**) を考慮して計算するかしないかを選 
択ずる 

「する」を設定ずると;欠のようになります。 

-ほり着予想速度設定」は考慮されません。 

-別売の V に S 光/電波ビーコン受信機を接 
続している場合、ビーコン情報ち考慮さ 
れた到着予想時間が計算されまず。 

ずるしない 


到着予想速度 
設定 

到着予想時間を計算するための基準となる 
速度を設定ずる 

「到着予想ミまお考慮」が「しない」に設定 
されている場合に有効となります。 

高速道： 

日〇〜100 km/h (8 が） 
有料道： 

40〜 80 km/h (6 が） 
-般道： 

20〜 60 km/h (3 が） 

P . 吕74 


(*) 「する」を設定すると、オーディオ画面び OFF の状態でち、交差点案内は表示されまず。 

(**) 渋滞の統計データとは、過去の1年分の V に S 情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデー 
夕です。 



託当に巧する,設定巧できま： t 。- 


誘導設定 


ナビ設定 


各種設定 


き種設定 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


到着予想速度を設定ずる 


f ►■ここまでの操作 

面 

► 


各種設定 


誘導設定 


I ► I 


ナビ設定 


^ • 到着予想ミま滿考慮を「ずる」に設定 

している場合、到着予想連度設定を 
変更することはでさません。到着予 
想速度設定をする場合は、到着予想 
巧滞考慮を「しない」に設定してく 
ださい。 


速度設定 


をタッチずる 


2さ設定の D または n をタッ 
チして、速度を設定ずる 



到着予想速度び設定されます。 


[ Q \ •高速：高速道路走行時の速度を60〜 
100 km / h に設定できます。 

. 有料：有料道路走巧時の速度を40〜 
80 km / h に設定でをます。 

• 一般：一赖道路走行時の速度を吕〇〜 
60 km / h に設定でをます。 

■ 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


音声案内の設定をずる 


►ここまでの操作 


W ► 1 

备種設定 

1 ► 1 

ナビ設定 

1 ► 1 

立レ立^ 

曰こ曰ド 


音と音き設定 1 

音声案内 (I 畜吾"）す 

音量設定 こ #量設定 

音黃案の アイ] ン遥巧 ( j 鳴らす)オフ: 
音声を鳴らす距蘭 （I 200m )( 7 400in 


音と音吉設ま: 2 
案内時のけテトト 
操作音出力 
バラ エティ ボイス 


(| するつしふ、^ 10/17 
(| ずるしるし、）前頁 
ぐ 适虽音套 ) 夕頁 


音とさきにおする試定かで.きまて 


音.と音きにおする試定なは‘.き.まで- 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

音声案内 

音声案内などのナビダーシヨン音声を出力 
するかしないかを選択する 
「しない」を選択した場合でち、目的地到 
着案内、おお•規制の交通案内は巧いまず。 

通常しない 


立^ 5 sn < り 

曰至巧ぶ 

音青案内の音量を、通常走行時と高速走行 
時とに分けて設定ずる 

レベル'!〜 1 已 
(レベルが） 

P . 吕7色 

音声案内アイ 

登録リストの登録地に近づいたとさの音声 

鳴5ず：音声案内をし 

— 

コン選択 

案内を設定する 

まず。 

オフ*:音芦案内をしま 
せん。 

選択：音声案内をする 
アイコンを指定します。 


音声を鳴5す 

音声案内を巧ラアイコンと自車位置の距離 

200 mV 400 m / 

— 

距離 

を設定ずる 

800 m 


案内時のアツ 
テネート 

音声案内時、一時的にオーディオの音量を 
下げる 

ずるしない 

— 

操作音出力 

ボタンやタッチキーを操作したときにビー 
プ音を鳴5ず 

するしない 

— 

バラエティ 
ボイス 

音声案内の声を選択ずる 

通常音声英語 

— 


き種設定 


27己 





























ナビゲーシヨン①設定をずる 


音量を調舊ずる 


©J • 走行速度び日 Okm / h を超える t 高 
速走行時の音量設定で音青案内びさ 
れます。 


f ►■ここまでの操作 


の 

► 


各種設定 VS ナビ設定 


音と音芦 


曰ま巧で 


をタッチずる 


2き設定の n または n をタッ 
チして、音量を調整ずる 



r この音量で設定します」と音声案内さ 
れ、ナビゲーシヨンの音量が設定され 
ます。 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


Vに S 情報の設定をずる 



ここまでの操作 


パ I ► 


き種設定 


► 


ナビ設定 IS Vに S 


VICS 設定 （FM VICS ) 

周波数設定 ( 周波巧設定 


文字情報表示 fT 子る）夕しろい)前頁 
VI CS 情報まがの細する ) (■しない ) ホ頁 
VICS アイ:!ン情報表示 （ 1をる ")(r しるい) 

VI だま示 I 頁目遺巧 （ 示項目■選視 つ，.っ— • 


似脚こ巧す—る試.宝り巧をミオ。 


VICS 設定（ヒーコン） 

V 1 C 細を训寺問 C 


巧滞考慮トトリル-卜 けす言） 


( JliT 込み B 爾設面顶巧つ 
け する ）(^ し■むい ） 
(| する )( T しをい ) 


巧する說定化でき—ミス。 


© 


‘ V に S 設定（ビーコン）画面は、別売の V に S 光/電液ビーコン受信機接続時に表示されます。 
‘別売の ETC 車載 n を接続している場ちは、と表示されます。 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

周波数設定 

V に S 情報や FM を重放送の受信放送 
局を設定する 

自動追尾*/ OFF 

P . 吕7白 

で:字情報表示 

受信した V に S 文字情報の表示/非表 
示を切り曾える 

ずる/しない& 

P . 己2 

VICS 情報要 
新の通知 

V に S 情報を更新したとさに、音声で 
お知5せするかしないかを選択する 

ずる/しない& 

— 

VICS アイコ 
ン情報表示 

地図上に V に S アイコンの情報を表示 
するかしないかを選択する 

ずるしない 

P . 己2 

VICS 表示項 
目攫択 

表示ずる V に S 情報の項目を還択する 

一般道交通情報の表示'^/高 
速道交通情報の表示ミまお 
なしの表示/駐車場情報の 
表示規制区間の表示 

P . 吕7白 

VICS 割込み 
時間の 

V に S 光-電放ビーコンか6の V に S 
情報を、画面に割り込み表示させる時 
間を設定する 

OFF / 已秒/ 10秒*/20 
砂/ 30秒 

P . 吕80 

おお考慮計算 
(つ 

V に S 光-電放ビーコンから VICS 情 
報をちとに、巧滞箇所を考慮したルー 
卜を計算する 

する/しない* 




た 

i 

=凡 

巧 

定 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

お滿考慮 

V に S 光-電放ビーコンからの V に S 

ずるしない 

— 

才ートリルー 

情報をちとに、お;'帯箇所を考慮した 



卜（つ 

オートリルートをイ子ラ 




(つ別売の V に S 光/電波ビーコン受信機接続時のみ設定でをます。 
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周波数設定 


をタッチずる 
P 放送局をタッチずる 



周波数が切り替わります。タッチし続 
けると、受信でさる放送局を自動的に 
検出しまず。 


自動追尾 


NHK - FM を受信中に、放送エリアか 
らがれてしまった場ちでち、そのエリ 
アの NHK - FM を自動的に受信します。 
NHK - FM 政がの放送局を受信すると、 
1 は OFF になります。 


自動追尾 


Q 


FM V に S 情報を放送している放送局 
には^が表ホされます。 


1をタッチずる 
2表示させたい項目にタッチずる 


■ 


表示させる vies 項目が設定されます。 
設定した内容は、ビーコン vies にも適 
用されまず。 


II 


ナビゲーシヨンの設定をずる 


FM 周波数を設定ずる 


f ►ここまでの操作 

面 

► 1 


各種設定 


► 


ナビ設定 


V に S 情報の表示項目を設定ずる 


^ここまでの操作 

固 

► I 


备種設定 


► 


ナビ設定 


各種設定 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


V に S 割0込み時間を設定ずる(ビーコン) 


^ここまでの操作 

面 ► 

► ► 困 


1をタッチする 
P 表示させたい時間をタッチずる 



ビーコン VI C S 情報の割0込み時間が設 
定されます。 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


ETC の設定をずる 


別売の兰菱自動車純正 ETC 車載器接続時の設定でず。 



ここまでの操作 


面 ► 


各種設定 


► 


ナビ設定 IS VICS/ETC 


次頁 


ETC 設定： 


音声打イト’ (1 する ）[ ■■しない ) 

トト''人れ；訊警吉 (；_ T る化しない ) 
本体ブザー昔 （■ 鳴つオフ ) 

アイコン表示 け ずる ）(1 い J 

13/17 

前頁 

:欠頁 

ETC 害松训寺間 ( 害腿み時間設定り D 秘 ）) 

(pWT) 




た 

i 

=凡 

巧 

定 


© 


•別売の V に S 光/電放ビーコン受信機が接続されている場合は、 
‘ ETC 設定画面は、[卜1〕 ► 


ETC n ETC 設定 


さらにをタッチします。 
をタッチしてち表示されます。 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

音声ガイド 

ETC 車載器からの音声ガイドを出力させるか 
どラかを選択する 

ずるしない 

— 

カード入れ忘れ 
警告 

ETC 車載器に ETC 力ードを入れ忘れたとを 
に警告させるかどラかを選択する 

ずるしない 

— 

本体ブザー音 

ETC 車載器本体のブザー音を鳴らずかどラか 
を選択する 

鳴らすオフ 

— 

アイコン表示 

地図上に ETC アイコンの情報を表示させるか 
どラかを選択ずる 

ずるしない 

— 

ETC 割込み時間 

ETC 料金を、画面に割り込み表示させる時間 
を設定する 

日秒/10秒*/ 

1已秒/ 20秒/ 
30秒 

P . 吕8吕 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


ETC 料金表示の割0込み時間を設定ずる 


f ►•ここまでの操作 

面 

► 


各種設定ナビ設定 


VICS/ETC 


► _ 


1をタッチする 
P 表示させたい時間をタッチずる 


■ 



ET 巳割り込み時間が設定されます。 


282 






























ナビゲーシヨン①設定をずる 


その他の設定をずる 



ここまでの操作 


パ I ► 


き種設定 


► 


ナビ設定 IS その他 


その他の設定1 
自宅編集 
力が姑—'わの害 IJ 巧 
登绿地.卓.編集 
5 0 音並び 
計算時に i 也よ登録 


自を登錄 


ボタン害り巧 


蝴点編集 


(| 去亚•ひ ）(■ 是亚•ひ） 
(| T % ■)(r しふ、 ) 


14/17 
前頁 
夕頁 


一 そ.の化の試定巧で.き.ます。, 


その化の設ま： 2 

自ま位置の謂整 

C 

目ま位置設定 

) 15/17 

セントの学習リセット 

こ 

1化ット 

う11 

: r □グラムの更新 

こ 

ブ□グラムの更新 

) 逛 

i せ図デーさ更新 

C 

i 也図デー女の更新 

) 

- ぞの化の試定がで,き,ます。 




その化の設ま: 3 

カーソル表示 

(1 tT バ1しない ) 

16/17 

] ント D-i い r — - 自動消し 

(1 す■る )(1 し眉い—) 

前ち 

0 P たメラモード 

し ■ 有動 )(■ 手》 ) 

:欠頁 

を難防止設を 

( T ^ 1 


を難防止イルミ点減 

(1 すち )(1 し f 三し、—） 

(.51 T ) 



子の化の設ま: 4 

出巧が態に戻す ( 項目選折 

) 17/17 


前頁 


ホ頁 

ぞの讯.の託壬•がで,ホます。 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

自宅編集 

登録されている自宅の位置を編集する 
編集方法は、目的地を探ず場合と同様でず。 

( P .139) 



カスタムボタン 

よく使ラ機能を、8個までカスタムボタンに 

初期設定では拟下 

P . 吕8已 

の割付 

割り付ける 

割り付けた機能は、ナビゲーシヨンコント 
□ールバーのから簡単に呼び出 
せまず。 

の項目が割り付け 

5れていまず。 

立^ _ s 凡ウ 

• 日呈巧疋 

• 音青案内 
- V に S 表示項目選 
お 

-文字情報表示 
-誘導画面の種類 
-検索アイコン表示 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

登録地点編集 

登録地点の編集、削除、グループ編集、お 
気に入り地点編集をする 

をタッチした後に、下記項目を 
タッチして編集してください。 




-データ編集 

— 

P .160 


-グループ編集 

— 

P .61 


-お気に入り地点編集 

— 

P .63 


-地点削除 

— 

P .1 色1 

已〇音並び 

文字入力画面での文字の並びちを左ちどち 

5かに切り替える 

左並び/ち並び S 

— 

計算時に地点登 
録 

目的地を設定ずると同時に、目的地を地点 
登録するかどうかを選巧ずる 

ずるしない 

— 

自車位置の調整 

自車位置を修正する 

— 

P . 吕8已 

センサーの学習 
リセット 

距離係数と 3 D センサーの学習記録を初期化 
(リセット）する 

— 

P . 吕8色 

プ□グラムの要 
新 

将来的に、 SD カードによりプ□グラムの 
ノ（ージヨンアップが必要なと去に使巧ずる 

— 

— 

地図データ更新 

本機の地図データがバージヨンアップされ 
た場合に、地図データを読み込んで最新の 
が態にする 


P . 吕8色 

カーソル表示 

画面上で選択している項目を A イライト表 
示する 

ずる/しない& 

— 

コント□-ル 
バー自動消し 

ナビダーシヨンコント□ールバー、 AV コン 
卜□ールバーの表示を自動的に消ずかどラ 
かを選択ずる 

する/しない& 

- 

盗難防止設定 

エンジンをかけたをまたはパワーユニット 
を起動させたをに暗証番号入力画面を表示 
させ、暗証番号を入力しないと本機を操作 
でさないよラにずる 

ずる/しない 

変更 

P . 吕呂7 

盗難防止イル S 
点減 

エンジンスイッチまたはパワースイッチを 
LOCK にしたとさに操作パネルのランプを 
点減させて、盗難を抑制ずる 

ずる/しない"^ 


出荷状態に戻す 

本機のデータや設定を初期状態に戻ず 

— 

P . 300 
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ボタン割付 

1をタッチずる 

1 1 

自車位置設定 



Q • すでに機能が割り付けられているキ 

一を選択ずると、機能が上書をされ 
ます。 

3割り付けたい機能をタッチずる 


ムボタン割付 

面巧図ち蚕吾 



選択した機能び割り付けられます。 


〇 


または1^^をタッチす 
ると、該当する機能を絞り込むこと 
がでをます。 


■ 


をタッチずる 


2正しい自車位置に移動ずる 

移動のしかたは、目的地を探す場ちと 
同様です。詳しくは、「目的地の設定 J 
( P .13 白）をご覧ください。 

3場所を確認してをタッチ 
ずる 

画 I 


巧宿区ホ宿3巧ぶ 

EEaiQSS89253*22 化な :35'41‘08‘ 呆沒 :1 的 


ド . t| ,1 ム W 

!顧 



4 K 3 または ES をタッチ 
して車の向きを調整し、 

をタッチずる 



自車位置が調整され、現在地画面に戻 
ります。 


II 


ナビゲーシヨンの設定をずる 


カスタムボタンの設定をずる 


^ここまでの操作 

面 

► i 


各種設定 WM ナビ設定 


自車位置を調整ずる 


分ここまでの操作 

► ► 困 


各種設定 


28己 



























































ナビゲーシヨン①設定をずる 


センサーの学習記録を巧期化ずる ■ 地図データを更新ずる 


タイヤを交換したとさや、タイヤチェーン 
着脱時などに学習記録を初期化ずると、 
学習時間が短くな0まず。 

学習方法については、 r 自車位置がずれて 
いた引 （ P .346 Xr 3 D センサーによる上 
下道路判定について J ( P .346) をご覧く 
ださい。 



ここまでの操作 


の 


各種設定 


► 




ナビ設定 


リセット 


をタッチずる 


2 EH をタッチずる 

センサーの学習記録が初期化されます。 


■ 


新しい地図データを読み込み、本機の地 
図データを最新の状態にします。 


^ • 地図データが保存された SD 力ードを 

本機にセットしてください。 

• SD 力ードをセットずる方法について 
は、「メディアの出し入れ」 （ P .86) 
をご覧ぐださい。 


^ここまでの操作 


互 

► I 


各種設定 Is ナビ設定 




地図 データの 更新 


をタッチずる 


2認証コードを入力し、 
タッチずる 


ミ夫定 


ナビアプリの更新が始まり、地図デー 
夕が更新されまず。 


^ •更新が終了するまで、電源を切らな 
いでください。また、 SD カードを取 
0出さないで < ださい。 


3 


確認 


をタッチずる 


本機が再起動します。 


■ 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


盗難防止用に暗証番号を設定ずる 


轉 


I 本機を譲渡•転売されるとをは、必 
ず暗証番号の設定を解除してからに 
してぐださい。 

I 暗話番号は、 GPS アンテナ接続時の 
み設定でさます。 


^ここまでの操作 


备種設定ナビ設定 


► 

を吕回 


I をタツ 


I [盗難防止設定]な 
チずる 

2注意事項を読み、 I 
ずる 

暗証番号入力画面が表示されます。 

3暗証番号を4巧入力し、 E 国 
タッチずる 

電話番号入力画面が表示されます。 

4電話番号を入力し、をタッ 
チずる 

メッセージが表示され、暗証番号と電 
話番号が保存されます。 


をタッチ 


を 


0 

お願い 


• 暗証番号を3回間違えると一定時間 
入力でをな<なりまず。設定した暗 
証ま号は忘れないよラに、メモを取 
るなどして大切に保管しておいてく 
ださい。 


〇 


I 暗証番号を変更する場合は、[盗難 
防止設定]の^画をタッチして暗 
証番号を入力してから、新しい暗証 
番号と電話番号を入力してください。 

I 盗難防止設定を闽除ずる場合は、[盗 
難防止設定]のをタッチし 
て暗証番号を入力してください。 


■暗証番号を忘れてしまった場合は… 

暗証番号を忘れてしまった場合は、次の 
ことを巧ってください。 


コード発行 


を 


I SD カードを入れ、 

タッチずる 

2 SD 力ードを取り出し、「暗証番 
号照会申込書」を添付してクラリ 
オン株式会社お客様相談室宛に郵 
送で送る 

「暗証番号照会申込書」は、クラリオン 
株式会社ホームぺージ （ h け日:// WWW . 
clarion . com ) よりダウン□—ドして 
プリントアウトするか、またはお客様 
相談室に請求して<ださい。 

「暗証番号照会申込書」には、おず暗証 
番号設定時に入力した電話番号をご記 
入ください。未記入、あるいは間違つ 
ている場合は、暗話番号のご通知はで 
をません。 

本人確認のため、「暗証番号照を申込書 J 
には 1 U 下の事項を必ず記入してくださ 
し、。詳しくは、 r 暗証番号照会申込書 J 
(P.383) をご覧ください。 

• 暗証番号設定時に入力した電話番号 
• 自宅登録している場所（自宅住所や 
駐車場住所など） 

• 解除コードの送付先（お客様の氏名、 
住所、電話番号） 


き種設定 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


初期設定をずる 


ナビゲーシヨンを使用するために必要な設定をしまず。 



ここまでの操作 


面 ► 


各種設定 


► 


ナビ設定初期設定 


巧期設定 



VTR 接摘設定 |_ 

iPod / VTR 接続設定 :, 


巧目ぞぷ巧ムぶ&だ 




《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

VTR 接続設定 

VTR ケーブルの接続ち法を選択する 

VTR 機器接続 

P .30 呂 



iPod Video 接続 
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ナビゲーシヨン①設定をずる 


OPTION ボタンの操作方法 

I 〇 I ( OPTION ボタン）によく使う機能を割り付けられまず。 [ 〇 I を巧ずと、設定の変更 
や切0替えを即座に行5ことびでをまず。 


OPTION ボタンに機能を害 IJ り付ける 


1 3 D を巧し続ける 

はじめて操作するとをは、[~な~|を短 
く押してち OPTION ボタン割付画面を 
表示でをます。 

P 割り付けたい機能をタッチずる 



選}尺した機能が[〇 I に割り付け日れ 
ます。 


OPTION ボタンを操作ずる 


OPTI 日 N ボタンを操作して、割り付けた 
機能の設定や切り替えを行います。 

1 W を押ず 

割り付けた機能の表示が切り替わりま 
す。 

OPTI 日 N ボタンの機能はしソ下のとおり 
です。 


目的地自宅設定 


自宅を目的地として設定します。 
( P .54) 


地図表示タイブ切替 


地図の表示タイプを切り替えます。 
( P .77) 


マルチメーター表示 


マルチメーター表示の ON / OFF を切り 
替えます。 （ P .267) 


軌跡表示 


軌跡の表示/非表示を切り替えます。 

( P . 吕 70) 


き種設定 
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オーディオの設定をする 


音質を設定ずる 


オーディオの音に関ずる設定を行いまず。 

fh ] • 才ーデイオ OFF 時には設定できません。才ーデイオを ON にしてから操作を巧ってくださし、。 



ここまでの操作 


r パ I ► 


各種設定 


► 





《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定内容 

設定値 

参照ページ 

音量バランス 

前後左右の音量バランスを調整する 

— 

P .291 

グラフィック 

EQ 

あ5かじめ設定された音質効果メモリーから 
お好みの音質を選択する 
音質効果メモリーを調整することちで走ま 
す。 

BASS . B / 
HIGH . B / 
ACOUSTIC / 
IMPACT / 
SMOOTH / 

FLAT を 

P .291 


くユーザーカスタマイズ> 

音質効果メモリーを作成して保をする 

— 

P .292 

LOUDNESS 

高音と低音を強調する 

offVon 

— 

車速連動音量 

加速すると音量が自動で上昇し、減速ずると 
音量が自動で下降するよラに調整する 

offVlo / 

MID/HI 

P .292 
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画面中央の調整エリァ内をタッチ 
して、お好みのバランス/フエ 
ダーを 調整ずる 


オーディオ設を 
) う:?けク EQ _ (_ 望是）， 
LOUDNESS (ToTT) 
ま速連動音量 

OFF ご )I 


I < --•BALANCE Q 1 
I T I FADER 0 I 

た巧 




音量のバランスが調整されます。 

I H をタッチ 
してち、音量バランスを調整でさま 
す。 

I 「し|または巧」と数値で示される 
「 BALANCE 」 は、左ちのバランス 
の設定でず。 「 F 」 または 「 R 」 で示 
される 「 FADER 」 は前をのフエダー 
の設定でず。 


■ 


オーディオ設定 


\ [グラフィック EQ ] の^ 
タッチずる 

P お好みの音質をタッチずる 



重低音の増強 


中高域の増強 
中域（人の声）の増強 

低域と高域の増強 


しっとりと落ち着いた感じ 


原音、 EQ を OFF 


II 


オーディオの設定をずる 


音量バランスを設定ずる 


音質効果メモリーを選んで設定ずる 


f ►■ここまでの操作 

两 


各種設定 


► 


才ーデイオ設定 

1 


1 パ 1 ► 1 

各種設定 


お好みの音質を選んで設定でをまず。 
f ►ここまでの操作 


► 


I 各種設定 


を 



291 























































才ーデイオの設定をずる 


お好みの音質効果を設定ずる 


分ここまでの操作 

两 


各種設定 


才ーデイオ設定 




USER 1 B USER 2 H USER 3 


のいずれかをタッチずる 
2 をタッチずる 


グラフィック EQ 設定 


Cre 脱 ST む们 '1 削 : り (rousTir) 
■Cl" IMPACT ) fl" SMOOTH )(r FLAT ) 

ユー ヴー刀スタ 7 イプ 


3さキーをタッチして、音質効果メ 

モリーの設定を調舊ずる 



Q 


4 




• Q または U をタッチして、お音、 
中音、高音それぞれの帯域の強弱を 
調整しまず。 

• IjjjU をタッチすると、それぞれ 
の帯域の設定が「0」に戻ります。 

3をタッチずる 


I な回か 6 は手順1で同じ設定を呼ぴ 
出せます。 


速度にあわせて音量を調整ずる 



^ここまでの操作 

固 


各種設定 


► 


オーディオ設定 




[車速連動音量]の■■または 
U をタッチして、音量を調整 
ずる 

車速連動音量が設定されます。 

|^3一^^一^の順で、 速 
度が上びったときの音量の上びる幅が 
大きくなりまず。 OFF に設定すると、 
速度が上がってち音量はを化しません。 


■ 
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画面の設定をずる 


画面の設定をずる 


昼画面と巧画面を切り替える 


スモールランプを点灯させると、自動的 
に夜画面に切り替わりまず。 

昼間にヘッドライトを点灯させていて、画 
面が見ゴ5い場合などは、手動で昼画面 
に切り替えると画面が見やずくなります。 

ここまでの操作 


^ここま7 

L 面 


I をタッチずる 



〇 


タッチするたびに、昼画面と夜画面が 
切り替わります。 

I 昼画面/夜画面の設定については、 
r ナビ画面の設定をする J (P. 吕6日） 
をご覧ください。 

I备種設定画面で昼画面と夜画面を切 
り替えることらでさます。 


ナビゲーシヨン画面の明るさを調整ずる 


勒 


テレビ/ DVD/VTR 視聴時、ま 
たは iPod ビデオ再生時は、映像の 
画質を調整ずる画面び表示されまず。 
(P. 吕曰 4) 


f ►ここまでの操作 


の 


备種設定 


► 


モニター設定 


1 n 田または I 国をタッチして明る 
さを調整ずる 



■ 


II 


き種設定 
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画面の設定をずる 


映像の画質を調舊ずる 


テレビや DVD の画質を調整でをます。 


% • この操作は、テレビ/ DVD / VTR 

視聴時、または iPod ビデオ再生時の 
み行えまず。 

• 走行中は本操作を巧えません。 


^ここまでの操作 


団 ► 


各種設定 


モニター設定 


► 


1調舊したい項目の調舊キーをタツ 
チして、画質を調舊ずる 



ブライト： 

Q、H で明るさを調整します。 

色濃度： 

胃で色の濃さを調整します。 
色合い： 

1^、^で色巧を調整します。 
明るさ： 

m 、 でディスプレイの明るさを 
調整します。昼画面/夜画面ごとに調 
整でをます。 
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画面の設定をずる 


スクリーンの設定をずる 


スクリーンの設定をずる 


ナビゲーシヨンやオーディオのメニュー画 
面を、お好みのデザインに設定でさまず。 
弊社ホームページか5スクリーンデータ 
をダウン□ードずれば、新しくスクリーン 
を追加することもでをます。詳しくは、 r ス 
クリーンデータの取り込み/削除 J 
(P.318) をご覧ください。 


啜 


• 走行中は本操作を巧えません。 


^ここまでの操作 


の 


各種設定 


► 


スクリーン選択 


お好みのスクリーンとメニュータ 
イプ（レイアウト）をタッチして、 
をタッチずる 


〇 


2 EO をタッチずる 

再起動してスクリーンが設定されます。 


© 


レイアウトが適用されるのは、目的 
地メニューのみです。 


才ーバル： 3個優先 



オーバ ル： 8個均等 




• レイアウトのみを変更ずる場合は 
は表示されません。レイアウ 
トキーをタッチするだけでレイアウト 
び設定されまず。 





き種設定 
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画面の設定をずる 


目的地メニュー画面をカスタマイズずる 


目的地 メニュー 画面に表示させる キーの 
順序を替え5れます。 

選択した項目を、目的地メニューの「3個 
優先」 （ P . 吕白日）の大をなキーとして割り 
当てます。 



ここまでの操作 


入替 


をタッチずる 




Q 

• 目的地メニコ 

L — 画面を「8個均等 J 


にしているとをは、 WS ^ は表ちさ 


れません。 



2大きなキーで表示させたい項目を 
3つタッチずる 



Q 


•3 項目を選択しないと、キ— 
は表示されません。 

I をタッチすると工場出 

荷時の表示に戻り、胃^、 MSSSM . 
が大きなキ-で表示されます。 




296 






























画面の設定をずる 


オープニング画面を設定ずる 


才ープニング画面を設定ずる 


本機を起動したとさに表示されるオープ 
ニング画面を設定できまず。あ5かじめ 
SD カードを使って、オープニング画面を 
本機に取り込んでおく必要がありまず。 
詳しくは、 r オープニング画面の取り込み 
/削除」 （ P .314) をご覧ください。 


^ここまでの操作 


岛 


各種設定 


► 


オープニング画面 


設定したいオープニング画面を還 
択して、をタッチずる 



G) 


初期画像に戻す 


I をタッチすると、 
初期が態のオープニング画面に戻り 
まず。 


2 EH をタッチずる 

オープニング画面が設定されます。 


II 


き種設定 
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Memo 
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設定編 


お車を譲渡-巧案ずる 
とまは 

お車をお譲りになるとさ、または廃棄するとさのごを意に 
ついて説明していまず。 


データを消去（初期化）する 


300 

















データを消去（初期化）ずる 


ナビゲーシヨン内のデータ消去について 


お車をお譲りになるとを、または廃棄される場合には凶下の内容を消去ずることをおずすめ 
いたします。詳しくは、兰養自動車販売会社にお問い合わせください。 

•お客様のプライバシー保護のために ••• 

メモ U —に保存された個人情報を含むずべてのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など） 
を、拭下に記載した内容にしたがって初期化（データの消去）してください。 

•著作権保護のために ••• 

メモリー内に保存された画像データ、音楽データ（録音データ含む）などを、凶下に記載し 
た内容にしたがって初期化（データの消去）してください。 

著作権があるデータを、著作権者の同意な<本機に残存させたまま、お車を讓渡（有償およ 
び無償）いたしまずと、著作権法上、著作権ちの権利を侵害しまず。 

※弊社は、残をデータの漏ミ勤こよるお客様の損害などに関しては、一切責任を負いかねますので、上記の 
とおりお客様自身の適切な管理のちとに対処いたださたく、重ねてお願い申し上げます。 


データを消去ずる 


本機にな存されたデータをずべて消'去(初 
期化）します。 


^ここまでの操作 


各種設定 wm ナビ設定 


► を3回 


項目選択 


をタツする 



Q 


•TV- 雑誌データは、更新データのみ 
消去され、工場出荷時の状態に戻り 
ます。 

• 盗難防止機能が「する」に設定され 
ている場合は、ま 
たは^^をタッチず 
ると暗話番号入力画面が表示されま 
ず。この場合は、設定した暗証番号 
を入力し、盗難防止機能を解除して 
から実行して < ださい。 

3 ED をタッチずる 

再度確認画面が表示されます。 

4 ISO をタッチずる 

本機に保存されたをデータが消去され 

ます。 


■ 
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